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 چکیده
 

نترود. اباتمهای متکی بر ایمپلنت به شمار میترین عوامل مؤثر بر گیر رستوریشنیکی از مهم ،ابعاد اباتمنت :مقدمه
خارجی و سطح بیشتر به منظور تأمین گیر  یتر در بدنهضخیم یدارای مزایای فراهم کردن دیواره ،های قطورتر

 .بودهای متکی بر ایمپلنت بررسی تأثیر ابعاد اباتمنت بر گیر رستوریشن ،رستوریشن است. هدف از این مطالعه

های تهیه عدد آنالوگ ایمپلنت با استفاده از سرویور درون بلوک 40 هی،ی تجربی از نوع آزمایشگادر این مطالعه ها:مواد و روش
متر و میلی 7و  5/5های عدد اباتمنت تیتانیومی با طول 40شده از آکریل خودسخت شونده قرار داده شدند. 

ا با همتر متصل گردید. روکشنیوتن سانتی 35های ایمپلنت با تورک متر به آنالوگمیلی 3/4و  5/3قطرهای 
 یدرجه 37و دمای  درصد 100ها قبل از آزمایش در رطوبت سمان شدند. نمونه ،استفاده از سمان موقت تمپ باند

ها با استفاده از دستگاه یونیورسال تستینگ ماشین با ساعت نگهداری شدند. رستوریشن 48گراد به مدت سانتی
تحت نیروی کششی قرار گرفتند و استحکام کششی متر در دقیقه سانتی 5/0افزایش تدریجی نیرو و با سرعت 

ها توسط آنالیز دادهو  گردید تحلیلها با استفاده از آزمون آماری واریانس دوطرفه به نیوتن ثبت گردید. داده
 .(α=  05/0) انجام شد 23ی نسخه SPSSافزار نرم

افزایش قطر . (p value=  03/0) رستوریشن شد داری سبب افزایش گیربه طور معنی ،افزایش ارتفاع اباتمنت :هايافته
بین نسبت ارتفاع به . (p value=  41/0) دار نبوداباتمنت سبب کاهش گیر رستوریشن شد که این کاهش معنی

بین . (p value ،343/0  =r=  01/0)شت داری وجود دامستقیم و معنی یرابطه ،قطر اباتمنت و گیر رستوریشن

شت امستقیم و ضعیفی وجود د یب ارتفاع در قطر اباتمنت( و گیر رستوریشن رابطهضر سطح اباتمنت )حاصل
 (.p value ،185/0  =r=  127/0)نبود دار که معنی

 ،افزایش ارتفاع و نسبت ارتفاع به قطر اباتمنت در مقایسه با افزایش سطح اباتمنت در رابطه با افزایش قطر اباتمنت :یریگجهینت
 گیر رستوریشن خواهد داشت.تأثیر بیشتری در 

 .ایمپلنت، استحکام کششی، اباتمنت، رستوریشن، سمان موقت :هاواژه دیکل
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 انو همکار لامرضا طباخیانغ روکش کششی استحکام بر اباتمنت یاندازهثیر أت

 مقدمه

به عنوان روشی مؤثر و پایدار در درمان  ،امروزه ایمپلنت

رود. پروتزهای کار میه دندانی نسبی یا کامل ببیماران با بی

 ها هستند.های مورد نیاز در ایمپلنترستوریشنبیشترین  ،ثابت

اهی برای گقرار دادن ایمپلنت دندانی در استخوان، نه تنها تکیه

پروتز و عاملی برای حفظ استخوان آلوئول است، بلکه یکی 

کی پزشهای نگهداری و پیشگیری در دنداناز بهترین روش

قای ب است. پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت، به طور روتین،

(. این پروتزهای 1دهد )درصد را نشان می 90ایمپلنت بالاتر از 

شونده باشند یا بر روی اباتمنت، سمان توانند پیچیثابت م

ع شونده متکی بر ایمپلنت، نسبت به نو(. پروتز سمان2گردند )

، آل مناسبشونده، مزایایی چون زیبایی و اکلوژن ایدهپیچ

Passive fitهای معمول ساخت پروتز، وش، استفاده از ر

 (. 3تر و ارزان بودن را داراست )جلسات ملاقات کم

( هم نشان داده شد که 4ی نیسان و همکاران )در مطالعه

 تر ازشونده، کمشکستگی پرسلن در پروتزهای سمان

و  ی کلینیکی، سلسله مطالعات موردیشونده است. تجربهپیچ

وارض بیشتری در ی عدهندهمستندات ایمپلنتی، نشان

(. با درک مزایای 5اند )پروتزهای ثابت پیچ شونده

شونده، تمایل به کاربرد پروتزهای های سمانرستوریشن

 (.6شونده افزایش یافته است )سمان

عرض به طور مداوم در م ،پروتز متکی بر ایمپلنتاز طرفی 

باشد. ترکیبی از این انواع نیروهای کششی، فشاری و برشی می

تواند تنش زیادی در محل اتصال سمان با اباتمنت وها مینیر

گیر پروتز  (.7) ایجاد نماید و باعث خارج شدن روکش گردد

شونده میزان مقاومت آن در برابر بلند شدن در مسیر سمان

فاکتورهای متعددی مانند هندسه  نشست و برخاست آن است.

 تراش اباتمنت، وسعت سطح، خشونت سطح، ارتفاع و قطر

تواند گیر می ،اباتمنت، نوع سمان و تکنیک سمان کردن

 (.8) رستوریشن را بر روی اباتمنت ایمپلنت تحت تأثیر قرار دهد

دارای مزایای فراهم کردن تقارب  ،های قطورتراباتمنت

خارجی و سطح بیشتر  یتر در بدنهضخیم یبیشتر، دیواره

 ،فزایش یافتهکه آیا سطح ابرای گیر هستند. ولی در مورد این

ول افزایش گیر است یا نسبت ارتفاع به عرض منجر به ؤمس

 (.8) اختلاف نظر وجود دارد ،شودافزایش گیر می

متعاقب قرارگیری در  ،پروتزهای متکی بر ایمپلنت

گیرند که این فانکشن تحت تأثیر نیروهای جونده قرار می

شنال نکنیروها در مقدار، تناوب و زمان بسته به عادات پارافا

توان در انواع فشاری، کششی یا بیماران متفاوتند. نیروها را می

ا سازگاری بهتری ب ،برشی توصیف نمود. نیروهای فشاری

بایست در تنظیم اکلوژن پروتز دارند و می -سیستم ایمپلنت

ها نیروهای غالب باشند. ترکیبی از نیروهای پروتز ایمپلنت

تن گیر رستوریشن بر تواند موجب از دست رفذکر شده می

روی اباتمنت شود که سومین دلیل شایع شکست پروتزهای 

 .(7)رود ثابت متکی بر ایمپلنت به شمار می

های سمان (، کوپینگ9ی طباخیان و نوری )در مطالعه

های شده با طول بیشتر، میزان گیر بیشتری نسبت به روکش

 تر داشتند.سمان شونده با طول کم

های بررسی تأثیر قطر و طول اباتمنت ،عههدف از این مطال

های سمان شوندهای بر استحکام کششی رستوریشنیک قطعه

ر بود؛ با این فرض که افزایش طول یا قط ی متکی بر ایمپلنت

اباتمنت، اثری بر استحکام کششی رستوریشن سمان شده 

 ندارد.

 

 هاو روش مواد

عدد  40 ،آزمایشگاهی -ی تجربیجهت انجام این مطالعه

هایی با طولکوپینگ که با سمان تمپ باندبر روی اباتمنت

متر، متصل میلی 3/4و  5/3متر و قطرهای میلی 7و  5/5های 

، های مانت شده در بلوک آکریلی سمان شدندبه آنالوگ

 تهیه شد.

حاوی آنالوگ ایمپلنت، به دو گروه های آکریلی بلوک

ول هایی با طاباتمنتتایی تقسیم شدند. در گروه اول از 10

متر میلی 7هایی با طول متر و در گروه دوم از اباتمنتمیلی 5/5

 Torqueها توسط استفاده گردید. هر یک از اباتمنت

wrench  نیوتن  30سیستم ایمپلنت به کار گرفته شده با تورک

اساز از فض. های ایمپلنت بسته شدندمتر به آنالوگسانتی
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 .Pico-Fit, RenferGmbh. Industriegebietآلدنت )

78247 Hilzingen/ Germany )متری مارجین تا یک میلی

ز این بار استفاده ابه عنوان فضاساز استفاده گردید. با یک

آمد و با توجه به میکرون به دست می 7فضاساز، ضخامت 

، (18) باشدمیکرون مطلوب می 20-40فضایی در حد اینکه 

متری مارژین اباتمنت ک میلیفضاساز تا ی یاز سه لایه

با  ،سطح فضاساز و مارژین اباتمنت  استفاده شد.

متر با میلی 7/0و کوپینگ با ضخامت  هپارافین چرب شد

 Duralay, Reliance)کیور دورالی استفاده از رزین سلف

Dental Mfg Co, USA ).فرم داده شد 

 ,Kerr, Orange, California)روی مارژین با موم اینله 

USA )متر و میلی 4مومی به ضخامت  یگذاری و حلقهموم

های مومی متصل متر به سطح اکلوزال کوپینگمیلی 6قطر 

 کار رود.ه شد تا برای اعمال نیروی کششی ب

 اینوستینگ با استفاده از اینوستمنت فسفات باندد

(Deguvest, Degudent, Densply, Japan)  انجام شد و

ها از گچ کروم تهیه گردید. کوپینگ -لکوپینگ با آلیاژ نیک

 ,Jelenko, Vektor 55)جدا و در دستگاه اولتراسونیک 

NY, USA )های سطح داخل ریختگی تمیز گردید. نامنظمی

 SSwhite, Lake) کاربایدی 2/1با استفاده از فرز روند 

wood, New Jersey, USA)  برداشته شد. ریختگی توسط

یک سانتی یمیکرون با فاصله 110ذرات آلومینیوم اکساید 

ثانیه به وسیله 20پاسکال بر اینچ مربع، به مدت  50متر و نیروی 

دستگاه لونیگو از نوع ویسنزا سندبلاست گردید و با  ی

 ثانیه تمیز شد. 5به مدت ، استفاده از بخار

باند که طبق دستور ها با استفاده از سمان تمپکوپینگ

اباتمنت سمان شدند. بدین ترتیب  بر روی ،کارخانه آماده شد

 Super fine)که تمام سطح داخلی کوپینگ توسط اپلیکاتور 

size, Ese International, Taiwan ) شد.  سمان آغشتهبه 

مسیر نشستن کوپینگ فلزی بر روی اباتمنت توسط 

 ردید. مشخص گ ،شیاری که بر روی اباتمنت تعبیه شده بود

ثانیه و سپس  5به مدت  کوپینگ ابتدا تحت فشار انگشت

دقیقه بر روی اباتمنت  10کیلوگرم به مدت  5تحت نیروی 

قرار گرفت و سپس اضافات سمان با استفاده از سوند 

 .برداشته شد

ور شده و به در آب مقطر غوطه ،ها قبل از آزمایشنمونه

 ,PECO Model 4556ر )ساعت در انکوباتو 48مدت 

Pooya Electronic Co, Iran )سانتی یدرجه 37دمای  در

 گراد نگهداری شدند.

فلزی کوپینگ به دستگاه  یهر نمونه از طریق حلقه

( Universal testing machine) یونیورسال تستینگ ماشین

(Dartec-Co, Hc 10, UK ) متصل گردید. نیروی کششی

متر بر دقیقه سانتی 5/0در جهت محور طولی و با سرعت 

ریجی نیروی کششی، نیرویی که در با افزایش تد اعمال شد.

  .آن شکست باند اتفاق افتاد به نیوتن ثبت گردید

های آماری آنالیز های به دست آمده با آزمونداده

 SPSSافزار در نرم همبستگی پیرسونطرفه و واریانس یک

 ,version 23, IBM Corporation, Armonk) 23ی نسخه

NY05/0داری ( تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنی  =α  در

 نظر گرفته شد.
 

 هاافتهی

 استحکام افزایش بر داریمعنی تأثیر ،اباتمنت طول افزایش

 کاهش اما (.p value = 03/0) است داشته کششی

 است نبوده دارمعنی قطر افزایش اثر بر کششی استحکام

(41/0 = p value) (1 )جدول. 

 کاماستح بین که داد نشان پیرسون همبستگی آزمون

معنی و قیممست یرابطه اباتمنت قطر ارتفاع/ با روکش کششی

 بین (.r = 343/0 و p value = 01/0) شتدا وجود ارید

 طرق در ارتفاع ضرب حاصل با روکش کششی استحکام

 اما ،شتدا وجود ضعیفی مستقیم یرابطه )سطح( اباتمنت

 .(2 )جدول (r = 185/0 و p value = 127/0 ) نبود دارمعنی
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 اباتمنت قطر و طول اساس بر روکش کششی استحکام میانگین .1 جدول

 انحراف معیار ± میانگین تعداد متر()میلی قطر اباتمنت متر()میلی طول اباتمنت

5/5 
5/3 10 60 ± 35/26 
3/4 10 6/51 ± 64/23 

 74/24 ± 8/55 20 جمع

7 
5/3 10 5/74 ± 23/22 
3/4 10 6/70 ± 63/21 

 44/21 ± 55/72 20 جمع

 86/24 ± 25/67 20 5/3 مجموع
3/4 20 1/61 ± 11/24 

 

 

 اباتمنت قطر در طول ضرب حاصل و اباتمنت قطر به طول نسبت حسب بر روکش کششی استحکام میانگین .2 جدول

 ضرب ارتفاع در قطر( )حاصل اباتمنت حسط 
L / D 

 قطر به ارتفاع نسبت
L/D 

 343/0 185/0 پیرسون همبستگی

Sig 127/0 015/0 
 40 40 تعداد

 

 

 بحث

 نای رد داشت. مغایرت آمده دست به نتایج با ما صفر یفرضیه

 قطر به رتفاعا نسبت و قطر ارتفاع، اباتمنت، سطح تأثیر ،مطالعه

 تمپاند سمان با که شوندهسمان هایرستوریشن گیر بر اباتمنت

 .شد بررسی ،شدند سمان اباتمنت روی بر

 ،رستوریشن گیر و اباتمنت ارتفاع بین ،بررسی این طبق بر

 افزایش با همراه و داشت دوجو داریمعنی و مستقیم یرابطه

 روکش گیر مترمیلی 7 به مترمیلی 5/5 از اباتمنت ارتفاع

 یافت. افزایش

 وجود معکوسی یرابطه ،رستوریشن گیر و اباتمنت قطر بین

 کاهش سبب مترمیلی 3/4 به 5/3 از اباتمنت قطر افزایش و داشت

  است. نبوده دارمعنی کاهش این البته که شد رستوریشن گیر

 عنو و اباتمنت ارتفاع که شد داده ننشا مطالعه این در

 فاعارت افزایش و است مؤثر ،کوپینگ گیر روی بر سمان

 اب ،گیر افزایش این البته .شودمی گیر افزایش سبب اباتمنت

 از طول تغییر به نسبت مترمیلی 7 به 5/5 از اباتمنت طول تغییر

  .است ترکم مترمیلی 5/5 به 4

 ،(10) همکاران و الحامد طتوس شده انجام یمطالعه در

می رگی افزایش سبب ،ارتفاع افزایش که شد داده نشان

 صورت دائم هایسمان مورد در تنها افزایش این ولی شود

 گرفت.

 سطح ابریژن سمان، نوع اثر ،2012 سال در ایمطالعه در

 نتایج .دش برسی کراون گیر میزان روی بر اباتمنت ارتفاع و

 راونک گیر بر اثرگذار فاکتورهای از وردم سه هر که داد نشان

 هاییاتمنتاب از اباتمنت، ارتفاع اثر بررسی منظور به باشند.می

 با یرگ میزان بیشترین شد. استفاده مترمیلی 6 و 5 ،4 طول با

تاباتمن بین و گردید گزارش متریمیلی 6 اباتمنت از استفاده

 صورتی در ود.ب دارمعنی تفاوت مترمیلی 4 و 6 طول با های

 6و 5 و مترمیلی 5 و 4 هایاباتمنت بین گیر میزان اختلاف که

 .(11) نبود دارمعنی مترمیلی
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 طالعاتم نتایج با مشابه مطالعه این در آمده دسته ب نتایج

و دارونیزا  و (13) و همکاران کنت ،(12و همکاران ) کاوی

  باشد.می( 14همکاران )

اباتمنت روی بر( 14کاران )و همدارونیزا  یمطالعه در

 و کلی سطح بین قطعی یرابطه که شد داده نشان طبیعی های

 Cera اباتمنت قطر افزایش و ندارد وجود رستوریشن گیر

one نداشت برگیر تأثیری.  

 که شد گزارش ،(13) همکاران و کنت یمطالعه در

 افزایش ببس ،اباتمنت قطر به ارتفاع نسبت و ارتفاع افزایش

 با هاییاباتمنت از مطالعه این در .شودمی رستوریشن گیر

 د.ش استفاده فسفات زینک سمان و مترمیلی 6/3 و 5 ارتفاع

میلی 5 به 6/3 از اباتمنت ارتفاع افزایش که داد نشان نتایج

می افزایش برابر 2 تا اباتمنت روی بر را رستوریشن گیر ،متر

 دهد.

 و اباتمنت ارتفاع نیز (12و همکاران ) کاوی یمطالعه در

 گیر با مستقیمی یرابطه اباتمنت قطر به ارتفاع نسبت

 ثیریأت چنین اباتمنت قطر کهحالی در داشت، رستوریشن

 ،قطر افزایش یواسطهه ب اباتمنت سطح افزایش با و نداشت

 نشد. مشاهده گیر بهبود در تأثیری

کراون روی بر که (15) همکاران و ی کافمنمطالعه در

 ایشافز گرفت، انجام فسفات زینک توسط شده سمان ایه

 گیر افزایش سبب ،مترمیلی 7 به 4 از اباتمنت ارتفاع

 مطالعه این در همچنین شود.می درصد 67 میزان به رستوریشن

 متقارب هایدای در گیر میزان قطر، افزایش با که شد گزارش

 اباتمنت رطق تأثیر با رابطه در شده گزارش نتایج یافت. افزایش

 و( 14و همکاران ) دارونیزا یمطالعه دو در رستوریشن گیر بر

ی کافمن و مطالعه در و مشابه (12و همکاران ) کاوی

 این علت که باشدمی مطالعه این نتایج با مغایر( 15) همکاران

 جهت در نیرو دقیق اعمال عدم احتمال توانمی را تفاوت

 در رفته کاره ب هایاباتمنت قطر بین اختلاف آگزیالی، محور

 کرد. انبی شده رفته کاره ب ایمپلنت سیستم یا و مطالعه دو

 رستوریشن یرگ بر اباتمنت ارتفاع اثر که مطالعات دیگر نتایج

 از: تندعبار که بود مطالعه این با مشابه ،ندبود کرده بررسی را

 ریختگی هایکراون بررسی با (16) همکاران ومکسول 

 در افزایش mm1  دادند نشان ،طبیعی هایاندند روی بر

 درصد 137 تا را روکش گیر ،دندان آگزیالی یدیواره ارتفاع

  داد. خواهد افزایش

 که شد داده نشان (17) همکاران و برنال یمطالعه در

 هاییاباتمنت در رستوریشن جداسازی برابر در مقاومت میزان

 دارییمعن طور به ،درجه 20 تقارب و مترمیلی 8 ارتفاع با

 ،تقارب کاهش و ارتفاع افزایش و بود هااباتمنت سایر از بیش

 روی زا رستوریشن جداسازی برابر در مقاومت افزایش سبب

 شد. خواهد اباتمنت

 رمف پلت سایز و اباتمنت ارتفاع اثر ،(18) همکاران وایمز 

 نشان و کردند بررسی ایمپلنت بر متکی هایرستوریشن برگیر را

 و یرگ کاهش سبب آگزیالی دیواره ارتفاع کاهش که ادندد

 شود.می رستوریشن گیر افزایش سبب فرم پلت سایز افزایش

 میانگین که شد گزارش (19) همکاران و آبو یمطالعه در

 هایکوپینگ جداسازی منظور به نیاز مورد نیروی

 از بیشتر مترمیلی 5/6 ارتفاع به هایاباتمنت از زیرکونیومی

 است. مترمیلی 5/5 ارتفاع با باتمنتا

طول به هایاباتمنت از (20) همکاران و لی یمطالعه در

 با و رجهد 8 تقارب ،مترمیلی 4 قطر و مترمیلی 7، 5/5، 4 های

 میزان ،اتمنتاب ارتفاع در تغییر با که شد استفاده چمفر مارجین

 ،هامانس یبقیه به نسبت دایکال سمان از استفاده با گیر

 داد. نشان را بیشتری تغییرات

 هک گرفت نتیجه گونهاین توانمی ،مطالب این به توجه با

 به بتنس ،اباتمنت قطر به ارتفاع نسبت و ارتفاع افزایش

 بیشتری رتأثی ،اباتمنت قطر افزایش یواسطه به سطح افزایش

 داشت. روکش گیر افزایش در

 رسدمی نظر هب ،حاضر یمطالعه هایمحدودیت به توجه با

 اشد:ب مفید بعدی مطالعات بهبود جهت در زیر پیشنهادات

 با وریشنرست گیر بر اباتمنت ارتفاع و قطر ثیرأت بررسی .1

 بیشتر هاینمونه از استفاده

 و رستوریشن ساخت در مختلف آلیاژهای از استفاده .2

 رستوریشن گیر بر آن ثیرأت بررسی
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 مختلف هاییستمس از هاییاباتمنت از استفاده .3

 برشی و اریفش استحکام بر اباتمنت طول و قطر ثیرأت بررسی .4

 سطحی، تخشون اباتمنت، تقارب میزان مانند فاکتورهایی بررسی .5

 رستوریشن گیر بر دیگر هایسمان و اباتمنت تراش هندسه

 گیرینتیجه

 با قایسهم در اباتمنت قطر به ارتفاع نسبت و ارتفاع افزایش

 تأثیر ،تاباتمن قطر افزایش با رابطه در اباتمنت سطح شافزای

 داشت. خواهد رستوریشن گیر در بیشتری
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Abstract 
 

Introduction: Abutment dimension is one of the most important factors affecting the retention of 

implant-supported restorations. Thick abutments have the advantages of providing a 

thicker outer body wall and more surface area for retention. This study aimed to 

determine the effect of abutment dimension on the retention of implant-supported 

restorations. 

Materials  

& Methods: 
Forty implant analogs were mounted in auto-polymerizing acrylic resin blocks with 

the use of a surveyor in this in vitro study. Forty titanium abutments (7 and 5.5 mm in 

height, and 3.5 and 4.3 mm in width) were placed on each implant analog using 30-

N.cm torque. The crowns were cemented with temporary cement. All the specimens 

were stored under 100% relative humidity at 37ºC for 48 h prior to testing. Each crown 

underwent a tensile force with increasing force in a universal testing machine at a 

crosshead speed of 0.5 cm/minute, and the tensile strength was recorded (N). The data 

were analyzed with two-way ANOVA using SPSS 23. 

Results: An increase in abutment height significantly increased the tensile strength (p value = 

0.03). An increase in the abutment width decreased the tensile strength, but it was not 

significant (p value = 0.41). There was a direct and significant correlation between the 

abutment height-to-width ratio and restoration retention (r = 0.343, p value = 0.01). 

There was a direct but poor correlation between the abutments total surface (abutment 

height*abutment diameter) and retention (r = 0.185, p value = 0.127). 

Conclusion: Increased abutment height and height-to-width ratio had a more positive effect on 

retention than increased total surface area provided by increased width. 

Key words: Abutment, Implant, Provisional cement, Restoration, Tensile strength.  
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